Aide au remplissage
de 'annexe D15

Contrat d’acces au Génie Civil et aux Appuis Aériens d’Orange pour le
déploiement de Boucles et Liaisons Optiques — Document non contractuel



Le Dossier Technique (DOSTEC) : eléements de complétude de la D15

ﬂ Préambule & Les informations d’identification

‘ ¢ Conditions d’utilisation du DOSTEC e Encart « Informations GCBLO »

¢ Encart « Informations techniques »

¢ Encart « Informations Mutualisation FTTH entre
OC et Ol »

La localisation

e Adresses des extrémités A et B et

adresse du point de casse )’ ‘< ;
¢ |dentification des extrémités A et B, )( Les photos et la cartographie

¢ Plan de zone identifiant la localisation

Schéma et identifications métriques ‘ ¢ Photos définissant la situation
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Partie 1
Préambule




Le dossier technique (DOSTEC) : cas d’utilisation

Ce document a pour objectif de présenter les regles de remplissage de I'annexe D15 (DOSTEC) du contrat d’accés au Génie Civilet
aux Appuis Aériens de la boucle locale Orange pour les réseaux en fibre optique.

L’annexe D15 est utilisée pour toute notification d’'une conduite _cassée en

domaine public routier, appartenant a Orange.

Cas d’une configuration non abordée dans ce document = le guichet unique d’Orange vous indiquera comment indiquer ce cas
particulier, dans la mesure ou ce dernier est conforme au cadre contractuel.

Réparations attendues au point de fouille : obligation de réparer toutes les conduites concernées par la casse.

Cas de réparation impossible :

. Tiiii ri' iiriiiin ii iiiix innili’i vii ii iiirii ii’in PVC/PEHD sera refusée

Notifications de conduites cassées en commande-livraison
= Phase Etude
= Phase Travaux

Bon de commande via le
Frontal de commandes

Ticket d’incident Incident en vie de réseau, post déploiement
E-SAV = Quverture du ticket sur la prestation concernée par I'incident



Les terminologies employées dans I'annexe D15 :

: Poteau bois, métal ou composite implanté dans le sol
: Ouvrage enterré permettant le tirage et le raccordement de cébles
: Tuyau ou ensemble de tuyaux

: Ouvrage constitué de tuyau(x) débouchant au pied d’un poteau permettant le passage de
cables d’une conduite souterraine vers un poteau.

: Point de blocage a [x] métre de chaque extrémité, identifié lors de I'aiguillage de la conduite
: Insertion d’une aiguille servant a tester les conduites et identifier les blocages avant tout déploiement
: Longueur en métre

: Plan issu d’un Systéme d’Information Géographique (SIG), ou un plan représentant la situation
avec le nom des rues. Le marquage sur le plan du point de casse est a réaliser

: Doit correspondre aux points de butées renseignées

L’Opérateur d’Infrastructure doit compléter le document de maniére exhaustive pour étre recevable.
Seule la devra étre utilisée, conformément au regles d’application du contrat GCBLO.

Détails des éléments de complétude dans les parties 2 a 4 ci-apres.



Partie 2
Les informations d’identifications




Informations GC BLO (obligatoire)

Informations GC BLO :

Informations repris du bon de commande

I:>—

Refus du DOSTEC

= N° FCI de la commande non indiquée
= N° FCIl de la commande non conforme au bon de commande transmis




Informations techniques _

Tous les champs de cet encart peuvent étre remplis de maniére exhaustive

= Nombre de conduites entre les deux extrémités concernées
= Nombre de conduites cassées identifiées par un aiguillage non concluant (blocage lors du passage de I’aiguille)
= Nombre de conduites saturées identifiées par un aiguillage non concluant (blocage lors du passage de I'aiguille)

= Commentaire : . Indiquer la cause de la casse dans la mesure du possible,
ou toute information utile a la prise en charge du dossier

Informations techniques :

- -infermations-incomplétes-ounon-eenformes

équipement poteau ENEDIS, regard client...




Informations Mutualisation FTTH entre OC et Ol

Informations Mutualisation FTTH entre OC et Ol (facultatif : a remplir

uniquement dans le cadre de raccordement client final) :

Informations utiles mais non obligatoire pour ’ADV

GC OWF

= Uniquement dans le cadre d’un raccordement client
par un opérateur commercial

= Dans le cadre de GCBLO, seuls les éléments

concernant la relation par I’0Ol sont requis
= ﬂ

L’incomplétude ou la non-conformité des informations de cet encart ne sont pas des
motifs de refus du DOSTEC



Partie 3
La localisation




Adresses des extrémités A et B et adresse du point de cassel

Les adresses des extrémités des trongons ainsi que celle du point de casse permettent de bien situer I’aléa GC.
Il est essentiel pour Orange de s’assurer que la notification entre bien dans le dispositif de I’offre GCBLO.

. Adresse du point de casse Adresse chambre B, immeuble ou poteau
Adresse chambre A, immeuble ou poteau . . .
Trottoir, chaussée ou pleine terre
S'il s'agit d'un trongon d'adduction ou Adresse S'il s'agit d'un trongon d'adduction ou
d'une transtion aéro-souterraine : préciser d'une transtion aéro-souterraine : préciser
"Immeuble" ou "Poteau"” Localisation "Immeuble” ou "Poteau"
Adresse de la 1°™ extrémité Adresse précise du point de casse Adresse de la 2°™¢ extrémité

= N° et nom de la rue = N° et nom de la rue = N° et nom de la rue

Refus du DOSTEC

= Adresses incomilc.‘atesI introuvables
[y
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Identification des extrémités A et B, Schéma et identifications métriques

Longueur de tranchée envisagée (m)

Y —

Chambre A, immeuble ou poteau Chambre B, immeuble ou poteau

Type d'équipement \ Type d'équipement
Code : INSEE/N°chambre i | Code : INSEE/N°chambre
ou INSEE/N°poteau “ ﬂ ou INSEE/N°poteau
ou adresse dimmeuble i ou adresse d'immeuble

Distance entre Chambre A et point dei

butée gm)

Distance entre Chambre B et point de

butée gm)

RIS S,
PR R,

Longueur de tranchée envisagée
= Longueur en métre entre les 2 points de butée, localisant la casse

Identification Extrémité A et Extrémité B Distances entre I’extrémité et le point de butée de
= Type d’équipement : « Chambre », « Poteau » ou « Immeuble » part et d’autre de la tranchée envisagée
= Codification de la chambre ou du ioteau : INSEE/N°] et/ou = W
-Adresse de I'immeuble Permet de préciser la localisation de la casse
E> —
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Les photos et |la
cartographie




Les photos définissant I’environnement (obligatoire)

Extrémité A : insérer une photo de la Insérer une photo du lieu de casse et d'intervention Extrémité B : insérer une photo de la
prévu, matéralisé par des cones et/ou un marquage
au sol (traceur de chantier)

chambre, poteau ou immeuble en
situation, avec l'aiguille insérée dans
la conduite

chambre, poteau ou immeuble en
situation, avec l'aiguille insérée dans
la conduite

Les photos doivent représenter de maniére claire la situation :
- 1 photo pour chaque extrémité montrant la sécurisation du chantier et ’aiguillage de la conduite cassée

- 1 photo montrant les traceurs .ou un cone de chantier : doit représenter la longueur de la tranchée envisagée
(voir schéma de la partie 3 de ce document)

Refus du DOSTEC

= Photos floues, trafiquées ou inexploitables
= Absence de marquage au sol a I’endroit de la casse
= Absence garde fou ou cones aux extrémités A et B
14 = Absence d’aiguille dans les conduites cassées a chaque extrémité




Les photos de la situation : zoom sur le GC

Extrémité A : insérer la photo du
masque A, avec l'aiguille insérée

Ces 2 photos doivent montrer plus précisément la ou les conduites aiguillées :

= Zoom sur ’extrémité A et de I'extrémité B montrant :

» La conduite a l'intérieur de la chambre (ou transition aéro-souterraine)
» L’aiguillage réalisé dans la conduite concernée

= Si nécessaire, indiquer la conduite aiguillée par une fleche

Extrémité B : insérer la photo du
masque B, avec l'aiguille insérée
dans |la conduite

Refus du DOSTEC

= Photos floues, trafiquées ou inexploitables

= Photos ne correspondant pas a la bonne extrémité

= Absence d’aiguille dans les conduites (ou transition aéro-souterraine) a
chaque extrémité

= Aiguillage de la mauvaise conduite
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Le plan cartographique (obligatoire)

Insérer le plan de la zone, qui doit comporter le GC environnant, les références des
chambre/poteaux, les noms de rue et la localisation du point de casse par une croix

Format attendu :

Plan issu d’un SIG ou plan cadastral de la zone
concernée en faisant apparaitre :

= Le GC environnant (chambres, poteaux)

= Le nom des rues*

= La marque du point de casse sur la carte (un
autre symbole qu’une croix est admis)

Refus du DOSTEC :

= Absence du point de casse
= Absence du hom des rues
=

= Chambres ou ioteaux concernés non visibles .

Les plans cartographiques sont réceptionnés bruts, sans le nom de rue. = Il faut ajouter la mention «

ajouter le nom de la rue » si le plan ne le présente pas.

Le PIT recu peut étre superposé avec un plan cadastral pour montrer I’exhaustivite des elements attendus.
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Les motifs de rejets et
solutions apportées




Rejets et solutions normés
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Refus:Doublon

Refus:annexe non en vigueur

Refus:Chambre ou appui inconnu

Donner référence PIT a jour

Refus: Absence balisage securité

Refus:Code INSEE inconnu

Donner code référencé

Refus:conduite fibrociment

Refus:absence plan ou casse

Donner tracé GC,lieu casse(s)

Refus:Photos inexploitables

Refus Autonomie:Travaux Orange

Passer cde:travaux pour Orange

Refus:prérequis non conforme

Notification non nécessaire

Refus:Motif économique

Refus:Autre parcours possible

Refus:Mauvais type de cde

Déposer demande d'extension GC

Déposer étude de faisabilité

Déposer demande désaturation

Refus:Non-accord collectivité

Utiliser un autre parcours

Refus:Hors GCBLO

Demander au gestionnaire Tiers

Utiliser un autre parcours

Refus:dossier partiel ou absent

Déposer cde compléte




